
IPT	 1/3

Instituto de Pesquisas TecnolOgicas

LaboratOrio de Equipamentos Elatricos e Opticos

Relatbrio de Ensaio N 2 991 987 - 203

CuENTE:	 Willy Instrumentos de Medicäo e Controle Ltda

Anderson Alarcon Leon

Rua Americo Brasiliense, 90

09520-030 — sao Caetano do Sul — SP

MATERIAL:	 Term6metro atuado a gas modelo TMS-IN

NATUREZA DO
	

Ensaios de comprovac;lo dos graus de protecao IP 66W
TRABALHO:

REFERENCIA:	 Documento de aceite do orcamento do IPT n4 10002/09

1. MATERIAL

1.1.	 Material declarado pelo cliente: TermOmetro atuado a gas modelo TMS-IN.

1.2.	 Caracteristicas construtivas:

A seguir quatro figuras ilustrativas da amostra ensaiada e em anexo
desenhos carimbados e assinados pelo executante deste relatório.

Figuras 1 e 2 — Term6metro atuado a gas modelo TMS-IN
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Figuras 3 e 4 — Vista frontal caixa frente sOlida, anel baioneta, visor de policarbonato e anel de
vedacbo

METODO DE ENSAIO

Procedimentos de ensaios n" CINTEQ-LEO-PE-306, CINTEQ-LE0-
PE-312 em conjunto corn as normas NBR-IEC - 60529/2005 e IEC-6052912001 e
NBR 8094/1983

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Camara de circulagão de poeira, registro LEO n o 11;

cron6metro digital, marca Technos, registro LEO n° 349, calibragâo yelida ate
05.12.2011;

trena de ago, marca Stanley,	 registro LEO no 425, calibragao yalida ate
09.05.2009;

escala de ago, marca Starret, registro LEO n° 426, 	 calibragao yalida ate
06.09.2009;

termohigrOmetro digital, marca lcel, registro LEO n° 423, calibragao yâlicla ate
26.06.2009;

bico padrao de 6,3 mm de diametro, marca IPT/STF, registro LEO n° 253,
calibragao yalida ate 08.01.2011;

manOmetro, marca Ashcroft,	 registro LEO n° 28,	 calibragao yalida ate
03 10 2009
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RESULTADOS OBTIDOS

A amostra ensaiada confere protegâo satisfatOria contra a penetragao
de poeira, primeiro numeral igual a 6 e confere protegão satisfatOria contra jato
d'agua. segundo numeral igual a 6.

A exposicâo em navoa salina durante 200 horas nâo provocou
alteragOes relevantes na superficie do invOlucro conforme relatOrio de ensaio do IPT
n° 991 188 - 203 (anexo).

0 invOlucro ensaiado apresenta grau de protecão IP 66W.

NOTAS

5.1. 0 material ensaiado esta disponivel para o cliente por trinta dias. contados a

partir da data deste RelatOrio de Ensaio.

5.2 0 ensaio foi realizado a temperatura ambiente de (25 ± 2) °C e umidade relativa

do ar de (67 ± 5) %.

5.3. Data de realizacâo dos ensaios: 13.01 a 19. 03.09.

Executado por: Tec. Adriano Cesar Manoel - RA 1753.

	

Sâo Paulo,	 31 de marco de 2009

Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos
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RELATORIO DE ENSAION 2 991 188-203

CLIENTE:	 LABORATORIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OPTICOS
Av. Prof. Almeida Prado, 532 — Predio 55 — Butanta
CEP: 05508-901 — SAO PAULO/SP

NATUREZA DE TRABALHO: Ensaio de expos cao a nevoa salina

REFERENCIA: Orcamento CINTEQJLCP- 10291/09 de 10/02/2009 — ACC N 2 3170

1 MATERIAL'

O Cliente enviou uma amostra identificada como "termOmetro em aco tipo 304", a qual foi

identificada neste LaboratOrio como LCP n 2 3194.

2 METODOS UTILIZADOS

NBR 8094:1983 — Material metalico revestido e nao-revestido — Corrosao por exposi9ao

nevoa salina.

Procedimento CINTEQ-LCP-PE-01 — Corrosao por exposicao a nevoa salina.

3 EQUIPAMENTO

SAL-05 — Camara de Nevoa Salina. Relatório de Medicao IPT n 9- 6368-204, valid° ate

01/10/2010.

I Os materiais fornecidos estarao disponiveis para retirada por urn periodo de 90 dias ap6s a emissao deste
relatOno. Ap6s este prazo, eles serao descartados.
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Related° de Ensaio n° 991 188-203

4 RESULTADOS

A duracao do ensaio foi estabelecida pelo Cliente em 200 horas. ApOs o ensaio, nao foi

observada nenhuma alteracào na amostra avaliada.

5 EQUIPE TECNICA

Maria Efisangela Silva — Tecnica,

Vagner Carneiro Silva — Tecnico.

Sao Paulo. 19 de marco de 2009.

CENTRO DE INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS
E EOUIPAMENTOS

Laborateno de Corrosao c Protocao

Eng° Sidney wal	 agotto Jr M.E.
P qu
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• WILLY I
TermOmetro Atuado a Gas - Modelo TMS-IN

CaracteristicaS

Caixa:
Cake e and de engate tiao Leonia an Leo itaideaal
AISI 304. Acabamento pole°. Decimetres
nomtais de Warn. 100mm. 114rnm e 150 TIM

Opcioratmerte thee de liquid° arnortecedor de
vtratees rnecereas. Orau de protege° IP 65.

Mostrador:
Alutiiini0, (undo branco e marcaceo prela Sistema
"Maxivisiora". que minimiza os erros de paralaxc

Ponteiro:
AJuranio. balancoado. corn ajuste tipo friccao.
Cpcionalmente equazado can ponteto de marana
(XEP ros tliarnetros de !teal 501-nr6)

Visor:
Who (land ou acetic° quando cheio de liquido
arrerarx:edor de vibracao.

Sistema sensor:
Sistema td-ado compost° de tub° Br
ligado por meio de tube capitar a
de gas inerte.

Movimento:
Em ago iroxidável.

Leltura:
Bemola corn haste a distance lea
capita: lexivel. ou jocei can haste I I

traserra.

Montagem:
Para leitura remota, montagem an sweetie atraves
de flange traseiro (optional XPAO, ou em garnet
atraves de flange intermedierio (optional XFF),
ou garras para painel (optional XUC). Para leitura
local. mortagem local. Obs.: Nos dametros de 66 e
100mm. os opcionais XFW. XFF e XUC stio
ilertambeveis atraves da treat pot kits especial:5.

Haste:
DOIlletro de 3/8" ou 1/2". em aco inoxidavel AISI 304
ou hied para faixas ate 150C: an aco inox AISI 304
para faixas acinta de 150C. Porta° senaora de
90rnm para ciametro de 3/8" e 45mm para Janet*
de 1/2'. Compliment° minim de haste vide tabeia
de selects° tie estalas. e caner :invert° maxim° de
610mm.

Capilar:
FlexNei em aco intakevel AISI 304 para bubo em
aco iitoxiciavel. ou em cobro para bubo em late°.
Comprimento desde 1.5 ate 12 metros.

Protecao do capller
Norrnaknerte torneado sem protecao, opticrekrente
protc-jda par PVC. wreaths de cobra. cadoalha
de inox sere 300. armadura hersooidel de inox
sena 300 ou armadaa heicadai de aco zincado.

Conexao de processo:
Sergipe do ream) rre:erial da	 letura Ismota
at stave( na hast• oe no tapas can roscas de 1/2" au 314"

cu BSP matte cc tree. Para lava local_ Fivai tom
de 1/2" NPT ou BSP macho ou ajustavel na haste

roscas 1 .2" ct.	 NPT BSP macho ot, lanai

as de temperatura:
le -60 C ate 600C pars hastes de ace inox. -60tC
150C pare hastes do late°.

Its de sobretemperatura:
do SCACC.,‘J	 tira-

Unites de temperatura ambiente:
Leiltra imtne a .•anac20 de temperatura ambiente ra
faixa de -7t ate WIC. Para caixa corn enchimento de
liquid° 0 netessario retina o plug de enchimento para
garantir esta imunirlacie

Aplicacdes

Pao terra bad ou rernoto de tarpereara can cpacrais
para Names ou indicated da maxima i.emperatura em
pecessos quinces. petroqumeos. aliinenteros, usinas
geradoras de energia. papal e celulose e incbstrias em
geral, qua trabalhem em condiedes de agressividade
do ambierte e ou do quid° de processo

Acesserios

Contato elêtricm
Srnries l_4: 	 isomer re al/13 os dknetros de 11 et

ou 150mm), resistive ou inctIvo. montadoem visa de
policarbonato expardido (tipo botha).

Pogo termometrico:
Evita a deforrnecao cis haste ceusada polo Iwo do nuke
corn a turbuencia ou veloadade excessiva. Preserva
a haste da corpse° cal-sada por tick ciarniternefee
agressivo Possbilta a retiada do instrunento pars
manutencao sem necessidade de paralisar o processo.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

